
指定電球は調光対応しておりません。

指定電球専用

器具の分解・改造を行っ
た場合は保障の対象外となります。

器具の分解・改造を行っ
た場合は保障の対象外となります。
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必ず照明器具側の電源コードを固定してください。
天井側の電源コードを固定すると落下する恐れがあります。

（直結線の場合）

※ 適切な圧着端子をご使用ください。

キャノピー

キャノピー
固定ネジ

ブラケットブラケットのパーツ
をわける

ブラケットを天井に
取り付ける

キャノピーに電源コードを通す

キャノピーの電源コード
を通します。

ブラケットにキャノ
ピーを戻します。

ブラケットからキャノピー
固定ネジを外します。
ブラケットとキャノピー
をわけます。



ブラケットの上部
と本体内側のピン
の位置を合わせる

ブラケットを外す
反時計回りに
ブラケットを回して
本体から外します。

ブラケット

ブラケットを壁に
取り付ける



定期的に表面のゴミやほこりを乾いた柔らかい
布で取り除いてください。

ホタルスイッチ/パイロットスイッチやシーン
ライトコントローラー等のセンサー回路を含む
配線には使用しないでください。
　         光源　　　　　　 が正常に作動しない
恐れがあります。

（電球を含む）

配線について


